MODELL:

FLASH NET

Der ruckenfreundliche Netz-Allrounder
fur den universellen Arbeitsplatz.

OPTIONEN & ZUBEHOR

Sitzlésungen Aufpreise
Konturgeformter Bandscheiben-Sitz [86] ohne Aufpreis
Mechaniken Aufpreise

Synchron-Mechanik, in beliebiger
Position arretierbar, mit einstellbarem
Gegendruck, geeignet bis 110 kg

ohne Aufpreis

Stoffgruppen Aufpreise
Stoff schwarz, 100% Polypropylen ohne Aufpreis
Armlehnen Aufpreise
Hoéhenverstellbare Ring-Armlehnen [22-99] +32,-
FuBkreuz Aufpreise
Polyamid FuBkreuz RAL 9011 schwarz [41] ohne Aufpreis
Aluminium Designer-FuBBkreuz Uberspannt [50] + 56,-
Aluminium Klassik-FuBkreuz rund [51] + 40,-
Rollen Aufpreise
Rollen fur Teppichbéden [13-99] ohne Aufpreis
Rollen fur Hartboden [15] +16,-
Versandart Aufpreise

teilmontiert
komplett montiert

ohne Aufpreis
+ 24,-

MaBe in der
;
Standardausfihrung

Large
mit Kopfstutze

Hoéhenverstellbare
Ring-Armlehnen
[22-99]

ERGO NET COLLECTION

Sitzhohe: 41-53 cm
Sitzbreite: 45cm
Sitztiefe: 45cm

Lehnenhdéhe: 62-73 cm
Gesamthohe: bis126 cm
Gesamttiefe: 65cm
RUckenbreite: 40 cm
Gewicht: 18 kg
Lieferzustand: Wahlweise
komplett o. teilmontiert
VE: 1Stuck
Lieferzeit: 2-5Tage

Grundausstattung / Standard

- Synchron-Mechanik

- Bandscheiben-Sitz [86]

- Polyamid-FuBkreuz [41]

- Rollen fur Teppichboden [13-99]
- teilmontiert

1
Flash Net mit Synchron-Mechanik.

GroBe L mit Kopfstutze

Art.-Nr. €
SY-99.800-L 336.-
2

Flash Net mit Synchron-Mechanik.

GroBe M Standard

Art.-Nr. €
SY-99.800-M 272.-

Large
mit Kopfstutze
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Bestellen Sie die hhen-
verstellbaren Ring-Arm-
lehnen [20-99] fur eine
optimale Entlastung des
Schulter-Nackenbereichs.

ohne Armlehnen
Hoéhe der AL vom
Sitzpolster: 23-26 cm

ERGO
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GEPRUFTE

QUALITAT
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1

Large
mit KopfstUtze

Abb.
mit Bandscheiben-
Sitz [86], Stoff schwarz,
Polyamid FuBkreuz
schwarz [41]

Sitzhohe stufenlos einstellbar.

Kopfstiitze hohenverstell-
und neigbar.
Atmungsaktive
Riickenlehne,
hohenverstellbar mit
integrierter Lordosenstutze.

Entspricht DIN EN 1335 Teil 1-3.





